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EG-Konformitatserklarung

Der Hersteller matriq AG
Lerchenfeldstrasse 3
9014 St. Gallen
Schweiz

erklart hiermit, dass folgendes Produkt

Marke: DynamicMold®
Produktbezeichnung: DM-qgode Genl
Typenbezeichnungen: DynamicMold® Insert

DMQ-01-XXXX-XXXX-mM

I_I

12xx / 14xx xx01 (x:a...z)

DynamicMold® Controller
DMC-02-gxx-axx (DMC-02-glx-axx / DMC-02-g2x-axx / DMC-02-g4x-axx)

kompatible Firmware Versionen gemass neuster Version FMV_DM-qode_Genl_RevXX

DynamicMold® LinQ
DML-02-axx-xxx (DML-02-axx-ach / DMC-02-axx-xde / DMC-02-axx-xit)

Tablet
TAB-01-07-xx

Controller Cable
CAB-01-05-xx / CAB-01-07-xx / CAB-01-10-xx / CAB-01-15-xx

allen grundlegenden Anforderungen der untenstehenden Richtlinien — einschliesslich deren zum
Zeitpunkt der Erklirung geltenden Anderungen — entspricht.
Richtlinien: 2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie

2014/30/EU EMV-Richtlinie (Elektromagnetische Vertraglichkeit)

2011/63/EU RoHS-Richtlinie (Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe)

Die alleinige Verantwortung fir die Ausstellung dieser Konformitatserklarung tragt der Hersteller. Fir
die Beurteilung der Ubereinstimmung wurden untenstehende Normen,
Normen: EN 61010-1:2010+A1:2019 zusammen mit EN IEC 61010-2-010:2020

EN IEC 61326-1:2020 (Klasse A)

sowie die folgende Konformitatsbewertungsstelle hinzugezogen.

Bewertungsstelle: emv GmbH
Technoparkstrasse 1
CH-8005 Ziirich
Kenn-Nr.: STS 0404

Dokumente: EMVKP11C, 240625_Safety DM-gode_Genl, RoHS_DM-qode_Genl_ RevXX

Unterzeichnet fiir und im Namen der matriq AG

Ort und Datum: St. Ga_ﬂen, 25.03.2025
¢
Unterschriften: A W\_/
Name: Klaus Dietrich André Bernard
Position: CTO CEO
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MV_DM-gode_Gen1_Rev02

EMV compatible module versions for
DM-qode Genl

According to directive 2014/30/EU
Electromagnetic Compatibility Directive

document number MV_DM-gode_Genl_ Rev02 version 1
product DM-gode Gen1l date of issue  25.03.2025
manufacturer matriq AG

Lerchenfeldstrasse 3
9014 St. Gallen

Switzerland
Test item description : In-line marking system for injection molding
Trade mark: DynamicMold®
Product: DM-gode Genl
Type: DynamicMold® Controller

DMC-02-gxx-axx

— ¢ L — .

part generation subtype temperature
DMC 02 glx: 1-fach axx: 60°C
g2x: 2-fach
g4x: 4-fach

summary of compliance:
The product fulfils the requirements of directive 2014/30/EU, if one of the below
mentioned combinations is used. (see Table 1)

tested by Eric Breitenstein | head of signature ///{/&/%/7
hardware | matriq AG 2 .
approved by Cornelia Nef | head of operations  signature
| matriq AG ‘
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Table 1: List with EMC compatible module combinations

0 DynamicMold® Controller component = 3.0

3.2
1-4 DynamicMold® Controller component | 3.2
1.0-4.0 DynamicMold® Insert DM-qode Genl 4.0
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1.0.x
1.1.1
1.2.x

0.0.x

0.3.x

0.5.x, 0.7.x
0.10.x, 0.11.x,
0.12.x
0.1.x,0.2.x



